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الفصل 5.2 ... 


الطابق الترابي في حسم الطريق 
أترع كا تر ةطترع 


2 الوصف: 1101م11 60و12 
تكدل هذا العمل على ما يلي: 

إعداد الأرض الأصلية التي سينشأ فوقها الطابق الترابي في جسم الطريق وتحميل ومناولة ونقل ووضع 
0 المعتمدة المحفورة من الطريق أو المأخوذة من حفر الاستعارة. ووضعها في طبقات أفقية متجانسة 
السماكة على كامل عرض الطابق الترابي في جسم الطريق؛. ورص كل طبقة وإنهاء السطح العلوي لها 
طبقا لنسب التفاوت المحددة المسموح بها. 
2 صيانة طبقات الطايق الترابي في جسم الطريق وتصريف المياه عن سطحه. وتسوية وتهذيب ميوله كما 
هو محدد في المخططات وفي المواصفات العامة هذه والمواصفات الخاصة أو طبقاً لما يقرره المهندس 
3 - وضع مواد الطابق الترابي في جسم الطريق ورصها في الانخفاضات الطبيعية ضمن حدود الطريق وقق 
الأماكن التي تم استخراج المواد غير الملائمة منها. 1 
4 بناء مصاطب العمل وحماية الطبقات جانبياً وعلوياً للطابق الترابي في جسم الطريق المنشا من رمال 
الكثبان إن وحدت طبقاً لهذه المواصفات. 
ويجب تنفيذ كامل الطابق الترابي حسب ما هو وارد في المواصفات, وأن يحتسب هذا العمل كبند منفصل 
لأغراض القياس والدفع. وأن تتم الحفريات طبقا لما هو محدد في الفصل (3.2) المتعلق بالحفريات من 
المواصفات العامة هذه. وأن تعامل كبند منفصل لأغراض القياس والدفع. 
2 المواد: داوارع11236 
يجب أن تستخدم في إنشاء جسم الطريق جميع المواد المستخرجة من حفريات الطرق أو حفريات 
الأنفاق أو المجلوبة من حفر الاستعارة: والمطابقة لمتطلبات هذه المواصفات. طبقاً للمقاطع النموذجية 
المبينة في المخططات أو المحددة بالأوتاد من قبل المهندس. 
22 مواد تنفيذ الطابق الترابي في حسم الطريق: 5ا712ع8136 أدع دعاص ةطصوط 
0 المستخدمة في إنشاء الطابق الترابي يجب أن تكون مطابقة للمتطلبات التالية: 

المواد المصنفة حسب الاختبار (73 - 145 1/ا - 51110لم). 
: يجب أن تكون المواد المستخدمة في إنشاء الطابق الترابي في الأماكن المعرضة للفيضانات؛ أو التي 
تبقى مغمورة بالماء لمدة طويلة ما لم تكن من الصخرء من الدرحة (( 3)0 - 1- 8 ) أو من الدرجة (( 0)- 8م 
ط-1) أو من الدرجة ((0) 4 - 8-2 ) وذلك حسب الاختبار (75 - 11145 - 251110لم). 
ويجب عدم استعمال أية مادة من المواد الواردة في المادة 2.2.3.2 الخاصة د الطرق - المواد غير 
الملائمة) من المواصفات العامة هذه؛: في إنشاء أي جزء من أجزاء جسم الطريق 
2 التنفيذ: 0115]10111011©) 
22 المعدات: 1111م أنانع 
يجب على المقاول تقديم المعدات من جميع الأنواع والأحجامء وبالعدد اللازم لتحميل ونقل وفرش وخلط 
ورش ورصء وإنهاء المواد التي يبنى منها الطابق الترابي في جسم الطريق طبقاً للمخططات والمواصفات 
المتعلقة بهذا الموضوع من هذه المواصفاتء. وطبقاً لتعليمات المهندس. كما تتضمن عمليات الرص التفتيت 
الكافي باليات التسوية للتاكد من تجانس طبقات الطابق الترابي الجاري رصها. 
ويجب أن يكون عدد الشفرات والمداحل الموضوعة في الاستعمال كافياً لتفتيت ورص جميع المواد التي تم 
إحضارها إلى الطابق الترابي في جسم الطريقء وتكون للمهندس الصلاحية التامة في توقيت إحضار المواد 
إلى الطابق الترابي في جسم الطريق إلى أن يتم بصورة صحيحة وضع المواد التي جرى إحضارها سابقاً 
بصورة مرضية. 
عندما يشترط أن يكون بناء الطابق الترابي من المواد الصخرية فيجب تقديم واحد أو أكثر من المعدات 
0 التالية: 

المداحل الاهتزازية ‏ الحد الأدنى للضغط 18000 كغ للهزة الواحدة. والحد الأدنى لعدد الاهتزازات 
0 في الدقيقة. 
2 يجب أن تشتمل المعدات الأخرىك التي يجب على المقاول تقديمها لإنشاء الطابق الترابي في جسم 
الطريق من رمال الكثبان إن وحدت؛ على مداحل اهتزازية بضغط 14000 كغ للهزة الواحدة على الأقل وتعمل 
بمعدل (100) هزة في الدقيقة. 
3- يجب على المقاول تحديد سرعة المداحل الضاغطة ب 6.5 كم / الساعة كحد أقصى. وسرعة المداحل 
الاهتزازية إلى 2.5 كم / الساعة كحد أقصى. 
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23232 إعداد أساس الطابق الترابي: 2121610ع20 0261011اناه! ءاضق طووطظ , 

تعتبر أعمال التنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور من طبقة الأساس قد نفذت وأعيد رص هذه 

الطبقة طبقاً لشروط الفصل 1.2 الخاص بالتنظيف وإزالة الأعشاب والأشجار والجذور من المواصفات العامة 

هذه:ء وذلك قبل تهيئته وإعداده لبناء الطابق الترابي عليه 

ويجب كشط وإزالة السطح الذي سينشأً عليه الطابق الترابي إلى عمق 20 سم على الأقل. وأن يكون 

محتوى الرطوية فيه ضمن الحدود الموضوعة: وأن يتم رصه حتى الكثافة المحددة للطبقات العلوية من 

الطابق الترابي. ١‏ 

تحمل عملية كشط التربة والنباتات وإزالتها حتى عمق 20 سم على البنود الأخرى. أما إزالة الأتربة 

والنباتات على عمق يزيد عن 20 سمء وكذلك إزالة المواد غير القابلة للرصء فيجب قياسها لأغراض الدفع. 

باعتبارها من حفريات الطرق. عندما يتم ذلك بموجب تعليمات خطية من جانب المهندس فقط. 

ويجب عزق التربة السفلية: ورشها بالماء لتصبح محتوى الرطوبة فيها متجانساً وضمن المجال المحدد. وأن 

يتم رصها حتى الكثافة المحددة للطبقات العلوية من الطابق الترابي. 

عندما يكون ارتفاع الطابق الترابي في جسم الطريق أقل من 60 سمء فيجب أن يتم عزق الأرضية الأصلية 

إلى عمق 20 سمء ورشها بالماء أو تجفيفها للوصول إلى نسبة رطوبة متجانسة. ومن ثم رصها حتى كثافة 

لا تقل عن 9890 من كثافة بروكتور. وذلك إذا كانت ال 30 سم العلوية من الأرض الأصلية؛. بحيث تطابق 

متطلبات المادة 1.2.5.2 المتعلقة بمواد تنفيذ الطابق الترابي في جسم الطريق من المواصفات العامة 

ههدة. 

أما إذا لم تكن ال 30 سم العلوية من الأرضية الأصلية مطابقة لتلك المتطلبات: أو كانت هناك رطوبة زائدة 

عن الحد الذي لا يمكن تجفيفه. فإنه يجب إزالة ال 30 سم المذكورة: واستبدالها بمواد مطابقة لهذه 

المتطلبات. ورصها حتى كثافة 9890 من بروكتور المعدّل: بعد عزق ال 20 سم العلوية من المادة السفلية, 

ورشها بالماء ورصها حتى كثافة لا تقل عن 9590 من كثافة بروكتور المعدل. 

عندما يراد وضع الطابق الترابي ورصه على جوانب التلال, أو عندما يراد رص طابق ترابي جديد فوق جسم 

الطريق الحاليء أو عندما ينفذ طابق ترابي بعرض. جزئي في كل مرةء فإن الميولك التي تزيد نسبتها على ( 

1) أفقي إلى (3) عموديء. أي ( 1 ) مقاسة بشكل متعامد مع محور الطريق. يجب أن تكون متدرجة بشكل 
3 


مصاطب فوق المناطق التي تستلزم ذلك كلما ارتفع العمل في طبقات. 

وتكون المصطبة ذات عرض كاف يتيح تحرك معدات الردم والرص؛ و/ أو حسب تعليمات المهندس. ويجب أن 
يبدأ كل حفر أفقي عند تقاطع الأرض الأصلية والجوانب العمودية من الحفريات السابقة. كما يجب إدخال 
المواد المستخرجة على هذا الشكلء وإعادة رصها مع الموادٍ الجديدة للطابق الترابي على نفقة المقاول؛ 
ما لم يكن عرض الحفريات المطلوبة والمعتمدة من المهندس اكثر من 2م. 

وتقاس في هذه الحالة مواد الحفر الزائدة عن المترين, ويتم الدفع عنها باعتبارها حفريات طرق. وتمثل 
الدفعة المسددة تعويضآً كاملا عن جميع الأيدي العاملة والمعدات والعدد والأعمال المتنوعة المستخدمة 
في تدريج جوانب التلال التي يزيد عرض المصاطب فيها عن مترين 

إذا كان السطح الأصلي للطابق الترابي الذي يراد دفيد طارى نراني ديك لوك قو أسناتن امود ليون 
فيجب أن يحرث السطح أو يعزق أو يفتت إلى عمق 20 سم ومن ثم يعاد رصه حتى الكثافة المحددة 
للطبقة العلوية من الطابق الترابي. ولن يدفع أي مبلغ عن هذا العمل إذ أنه يعتبر محملا على البنود 
المختلفة الواردة في جدول الكميات. 

2 مواد الاستعارة المجلوبة: 1315اع11236! 801101 11110010 

يجب استخدام المواد المجلوبة من أماكن الاستعارة لتكملة المواد المستخرحة من حفر الطريق حسب 
المطلوب: وذلك لإنجاز طبقات الطابق الترابي حسب الأبعاد والمناسيب والمقاطع العرضية المبينة على 
المخططات والمحددة في المواصفات الخاصة؛ أو ضمن الحدود الموتدة من قبل المهندس. 

تشتمل مواد الاستعارة المجلوبة على المواد المأخوذة من حفر الاستعارة. سواء كانت مبينة على 
المخططات, أو موصوفة في المواصفات الخاصة: ومن أعمال توسيع عرض الحفريات عندما يكون التوسيع 
بموافقة خطية من المهندس. 

ويجب أن لا يقل بعد أطراف حفر الاستعارة عن 300 م من أسفل الميل الجانبي للطابق الترابي ما لم يكن 
مبيناً خلاف ذلك في المخططات, أو محدداً في المواصفات الخاصة أو معتمداً من المهندس. 

كما يجب أن لا تؤخذ مواد الاستعارة من أي مكان يقع ضمن ال 500 م من مخارج أقنية تصريف معينة: مالم 
يكن ذلك بموافقة خطية من المهندس. كما يجب ردم هذه الأماكن ورصها حسب أوامر المهندس, وعلى 
نفقة المقاول. 
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يجب عدم أخذ مواد الاستعارة من أماكن مسطحة أو منخفضة أو من مناطق يمكن أن تتحول إلى حفر أو 
منخفضات نتيجة لأعمال الحفر لأخذ المواد المستعارة بصرف النظر عن موقع هذه الأماكن, ٠‏ ويجب قطع 
جميع مواد الاستعارة من التلال أو 'المناطق التي يكون ارتفاعها أعلى من مستوى الأرض الحالية المحيطة. 
وبعد إزالة مواد الاستعارة فان الأماكن التي تم فيها الحفر. يجب أن تبقى أكثر ارتفاعاً من مستوى الأرض 
المحيطة. كما يجب أن تتم أعمال الحفر بطريقة مرتبة ومهنية؛ وأن يتم إعادة أماكن الحفر وتهذيبها بشكل 
يتناسب مع الارتفاعات الطبيعية المجاورة وان تكون بالمقطع العرضي الذي يوافق عليه المهندس ومالكو 
الأراضي وأن يكون ذلك وفقا لخطة الحفر وإعادة التسوية وإعادة الأرض إلى وضعها السابق. 
إذا رغب المقاول في استعارة مواد من حرم الطريق؛ فعليه أن يقدم طلبا بذلك للمهندس يحدد فيه المواقع 
وكمية التربة التي سيأخذها ويرفق بهذا الطلب خطة لأعمال الحفر والتمهيد وإعادة الأرض إلى وضعها 
السابق. وعلى المهندس أن يراجع كل موقع من المواقع وما يتعلق به من خطة أعمال الحفر والتمهيد 

وإعادة الأرض إلى وضعها السابقء؛ ثم يرفع الطلب إلى السلطات البلدية المختصة وتقوم السلطات البلدية 
المعنية باختيار موقع حفر الاستعارة المناسبة ضمن حرم الطريق. وتقرر كمية المواد التي ينبغي أخذها من 
كل موقع وتوافق على خطة أعمال الحفر والتمهيد وإعادة الأرض إلى وضعها السابق المرفقة بالطلب. 
وإذا رغب المقاول في الحصول على مواد استعارة من أماكن بعيدة عن حرم الطريقء فإن عليه التقدم 
بطلب مماثل إلى المهندس ويكون هذا الطلب مرفقاً بخطة لأعمال الحفر والتمهيد وإعادة الأرض إلى وضعها 
السابق: للحصول بموجبه على الموافقات اللازمة لأخذ مواد الاستعارة. وذلك من المهندس ومن مالكي 
الأراضي ويكون ذلك على نفقته الخاصة دون غيره. 
يجب على المقاولك الحصول على موافقة خطية مسبقة من المهندس ومالكي الأراضي أو السلطات البلدية 
المعنية فيما يتعلق بكل موقع من مواقع الاستعارة: والكمية التي يراد أخذها وبكل خطة لأعمال الحفر 
والتمهيد وإعادة الأرض إلى وضعها السابق. وفي حال إخفاق المقاول في الالتزام بهذا الشرط فانه يتحمل 
بمفرده مسؤولية إعادة ردم الحفريات وردها إلى حالتها السابقة بما في ذلك إعادة زراعة الأعشاب 
والأشجار الطبيعية في تلك الأماكن. 
يجب على المقاول القيام بجميع الاختبارات الأولية لمصادر مواد الاستعارة المقترحة لبناء الطابق الترابي. 
يجب أن تتكون هذه الاختبارات من حفر اختباريه و/ أو أنيسبار: ومن اختبار العينات. ويجب أن تشتمل هذه 
الاختبارات. كحد أدنى. على الاختبارات التالية التي تجرى على طبقات كل نوع من التربة أو الصخر في كل 
كدري مصادر الاستعارة المقترحة: 

التصنيف: (جميع الاختبارات المطلوبة) الاختبار (145-75 1 - 8851110). 

اختبار بروكتور: حسب الطريقة (180-74 1 - 88511710) أو (الطريقة رقم 9.1 من دليل التجارب 
00 الملحق بالمواصفات العامة هذه). أو الطريقة (2049-69 0 - /8571) . 
3 نسبة كاليفورنيا للتحمل (681): حسب الطريقة (1883-94 0 -85111) أو (الطريقة 12.1 من دليل 
التجارب والاختبارات الملحق بالمواصفات العامة هذة). 
ويجب على المقاول تقديم جميع البيانات الخاصة بالاختبارات إلى المهندس خلال أسبوعين على الأقل 
قبل أخذ المواد من المكانء. وذلك للحصول على موافقة المهندس لاستخدام مواد حفر الاستعارة. وعلى 
المهندس أن يقوم بمراجعة نتائج الاختبار وقبولها أو رفضها خطياًء ويكون القبول النهائي للمواد مبنياً على 
العينات المأخوذة من كل طبقة من طبقات الطابق الترابي. 
وقبل أن يترك المقاول أي حفرة استعارة في الممتلكات العامة أو الخاصة فعليه وعلى نفقته الخاصة: أن 
ينظف ويهذب الموقع وطرق النقل وجميع الأماكن التي كان يشغلها أثناء العمل وفقا لخطة أعمال الحفر 
والتمهيد وإعادة الأرض إلى وضعها السابق وللدرجة التي يقبل بها المهندس أو صاحب الملك. 
2 وضع المواد: 5أوأمع]113! 01 الع تررعءو|اط 
لا يجوز أن توضع في طبقات الطابق الترابي الجذوع أو الأشجار أو أعقاب الأشجار أو الأعشاب الضارة أو 
الحشائنش الغليظة أو التراب المتجمد بفعل الصقيع أو غير ذلك من المواد غير المرغوب فيها في مثل هذه 
الأعمال. 
في حال وجوب تنفيذ الطابق الترابي فوق منطقة كان يقوم عليها سابقاً دور أرضي أو قبو أو قناة ري أو بئر 
أو أية حفريات سابقة:؛ أو أية إنشاءات أخرى كهذه لا تتيح استعمال معدات الرص المعتادة, فيجب أن يطابق 
إنشاء جسم الطريق متطلبات الردم المحددة في الفقرة 4.9.2 (الردم خلف المنشآت) من المواصفات 
العامة هذه. حتى يكون بالإمكان استعمال معدات الرص المعتادة. ويجب أن يتم رص المواد حتى تصل إلى 
الكثافة المحددة لطبقات الردم المجاورة. 
يجب أن يكون لدى المقاول في موقع العمل عدد كاف من آليات التمهيد لتسوية وصيانة سطح كل طبقة 
من الطابق الترابي المنشأ حديثا قبل وخلال عمليات الدحي والرص. 
يجب كلما كان ذلك ممكناً. تسيير الشاحنات أو حاملات التربة أو الجرارات أو غيرها من معدات النقل الثقيلة 
فوق الردم بصورة تتيح الاستفادة من الرص الذي يحدث بهذه الطريقة. وتكون للمهندس المشرف الصلاحية 
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التامة في أن يطلب في أي وقت وقف إحضار المواد للطابق الترابي إلى أن يتم بالصورة الصحيحة وضع 
المواد التي تم إحضارها سابقاً وتكون المواد التي سبق إحضارها قد فرشت بشكل مقبوك ورصت بشكل 
متجانس حسب السماكة المحددة. 

لا يسمح بإنشاء الطابق الترابي في جسم الطريق بواسطة التجريفء إلا بإذن خطي من المهندس وعندما 
توضع احتياطات خاصة تحافظ على تجانس الطبقات وكذلك جودة تصريف المياه من مستوى الطابق الترابي 
في جميع الأوقات. 

يجب عدم خلط المواد ذات الخصائص المتباينة جدآ داخل مجال الطابق الترابي للحصول على خلطة تطابق 
متطلبات المادة 1.2.5.2 (مواد تنفيذ الطابق الترابي في جسم الطريق) من المواصفات العامة هذه. ويمكن 
أن يتم خلط هذه المواد ذات الخصائص المتباينة. وأخذ عينات منهاء واختبارها خارج حدود الطابق الترابي. 
كما يمكن استخدام الخليط كمصدر مواد استعارة مقترح لتنفيذ الطابق الترابي كما هو مبين في المادة 
2 (مواد الاستعارة المجلوبة) من المواصفات العامة هذه. ولا يعتبر الحصول على هذه المواد. ونقلها 
وخلطها ووضعها على الطابق الترابي ورصها أساساً لدفعة إضافية إلا كما ما هو منصوص عليه في الفصل 
2 (الطابق الترابي في جسم الطريق) من المواصفات العامة هذه. 

وعندما يتم بناء الطابق الترابي على أراض سبخة أو في الأماكن المعرضة للمد أو على الأرض الرطبة: التي 
تكون رخوة وقايلة للانضغاط ولا تستطيع تحمل تقل وقوة معدات الجر والرص. فيمكن عمل الطبقة السفلى 
من الطابق الترابي بتفريغ حمولات متتالية في طبقة موزعة بانتظام (طبقة تجسير ]| 011091090) بسماكة 
لا تزيد عن اللازم لتحمل معدات الجر وفرش ورص الطبقات التالية. 

ولا تنطبق على هذه المواد متطلبات الرص الواردة في الفقرة 4.5.2 (سماكة الطبقة ومتطلبات الرص) من 
المواصفات العامة هذه. اما باقي الطابق الترابي فيجب إنشاؤه في طبقات كما هو محدد في المواصفات 
العامة هذه. 

وعندما يكون منسوب الطريق منخفضا بحيث أن إنشاء الجزء الأسفل من الطابق الترابي باستخدام (طبقة 
تجسير). لا يسمح بوضع ورص ما سمكه 60 سم من مادة الطابق الترابي المقبولة؛. فيجب اتباع الإجراءات 
التالية: 

1 يقوم المقاول بحفر المواد الرخوة غير القابلة للرص إلى الحد الأدنى من العمق المطلوب للسماح بوضع 
طبقة أو اكثر من طبقات التجسير (5ئ15| 1109159 66) بالإضافة إلى 60 سم من مواد الطابق الترابي التي 
يتم وضعها ورصها طبقاً للمادة 3.4.5.2 (متطلبات الرص وسماكة الطبقة الأخيرة من الطابق الترابي) من 
هذه المواصفات. 

2 يقوم المقاول بإنشاء طبقات التجسير وطبقات الطابق الترابي النظامية وإنهاء الطابق الترابي بالنسبة 
المحددة للكثافة والتفاوت المسموح به للإنهاء. 

لا يجوز وضع الجلاميد أو قطع الصخور التي تزيد أبعادها عن 20 سم في أماكن تبعد عن سطح الطابق 
الترابي الموتد ياقل من 60 سم. كما لا يجوز وضع الصخور أو الخرسانة المكسرة أو غيرها من المواد الصلبة 
في مناطق الطوابق الترابية حيث يراد حفر الأوتاد أو غرزها. 

وعندما تحدد المواصفات فترة معينة لاستقرار الطابق الترابي: فيجب الإبقاء عل جسم الطريق هذا في 
مكانه لمدة الاستقرار المطلوبة قبل وضع طبقة القاعدة ذات سماكة 30 سمء وقبل الحفر اللازم للدعائم 
الطرفية أو جدران الأجنحة, أو أساسات الجدران الاستنادية: أو تنفيذ أوتاد الأساسات في كل موقع من 
المواقع. 

وعندما يراد وضع حمل إضافي من التراب فوق الطابق الترابي (غ+0 51063011576 01213106ا5): طبقاً لما هو 
محدد في المواصفات الخاصة, فإنه يجب وضعه في طبقات ذات كثافة متجانسة باستخدام معدات رص 
ميكانيكيء وإبقائها في مكانها طيلة فترة الاستقرار المحددة بالكامل. 

ويجب إزالة الزيادة والتخلص منها عند الظفر الأمامي للميل على كلا جانبي الطابق الترابي» 0 
لإنشاء طابق ترابي آخر أو وضعها في أماكن يقررها المهندس. وعند وضع الحمل الإضافي من التراب على 

الظفر الأمامي للميلء فإنه يجب وضعه بالتناوب على جانبي جسم الطريق وبارتفاعات متساوية: ورصه 
حسب ما هو مبين في الفقرة 4.5.2 (سماكة الطبقة ومتطلبات الرص) من هذه المواصفات. 

يجب تقديم وتركيب ومراقبة مسطحات الهبوط (3]60605ام غأمعممعاناء5) مع أوتاد ظاهرة (58165 عنادعط) 
كما هو منصوص عليه في المواصفات الخاصة. 

22 تصريف المياه واستقرار ميول جسم الطريق: 

ا ااأطهغ5 عمره!5 300 عومستلووط أمعدمامططصرع 

يجب أن يميل سطح الطابق الترابي عند بناء الطابق الترابي بجوار سطوح التلال؛ إما بعيداآً عن سطح التل 
أو يكون موازيآً له في جهة أو أكثر. إلى أن يتم فرد طبقة القاعدة وإنهاؤها. 

وفي نهاية عمليات كل يوم يجب على المقاول ان يشكل ويرص سطح الطابق الترابي إلى مقطع عرضي 
متجانس بما يكفي لتصريف المياة. وإزالة جميع الحفر والبقع التي قد تحبس الماء وتحول دون تصريفه. كما 
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يجب إنشاء سدات ومصارف الميول على طول حواف الطابق الترابي للحيلولة دون انسياب الماء على 
الحوافقٍ والتسبب في تآكل الميول الجانبية. 

ويجب أن يكون المقاول مسؤولا عن استقرار جميع الطوابق الترابية والأحمال الإضافية من التراب فوق 
الطابق الترابي (016031065ا5). وعليه أن يستبدل جميع المقاطع التي في رأي المهندس تعرضت للتلف أو 
الهبوط أو الانزلاق بسب إهمال المقاول أو عدم عنايته بمقاطع سليمة ومن نفس النوعء وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى المقاطع التي تعرضت للتلف أو الهبوط أو الانزلاق بسبب عوامل الطبيعة كالتآكل الناتج عن 
الرياح أو المياه. وليس بسبب حركة الأرض الطبيعية التي انشئ الطابق الترابي فوقها. وعند وضع مواد غير 
مقبولة على الطابق الترابي فإن إزالتها يجب أن تكون على نفقة المقاول. 

2 الطابق الترابي المعد من رمال الكتثبان: 620221126016 53210 عتناط 

يجب إنشاء الطابق الترابي من رمال الكثبان كما هو مبين في المخططات وكما هو محدد في المواصفات 
الخاصة وفي المواصفات العامة هذه. وحسب تعليمات المهندس. ويجب أن يتم إنشاء الطابق الترابي في 
سلسلة من العمليات كما يلي: 

1 تتتنا 0 حواف الأطراف (5©]105 50906) على كلا جانبي الطابق الترابي الموتد (باستثناء الأماكن التي 
سيتم فيها إنشاء الطابق الترابي على سفوح التلال أو على طابق ترابي قائم) باستخدام التربة من صنف 
(1 -8) أو (2 -8) المأخوذة من حفريات الطرق أو من أماكن الاستعارة: والتي تقاوم التآكل الناتج عن الرياح 
والمياة وتكون معتمدة من قبل المهندس 

ويجب إنشاء حواف الأطراف بميل حا خارجحي كما هو مبين في المخططات أو كما هو محدد في 
المواصفات الخاصة؛. على ألا يزيد الميل عن واحد (1) رأسي إلى ستة (6) أفقي. 

كما يجب أن لا يزيد ارتفاع حواف الأطراف عن 40 سم وأن لا يقل عرضها عن مترين (2) عند السطح. ويجب 
وضع المادة وفرشها في طبقات كما هو محدد في هذه المواصفات. ويجب رصها وفق متطلبات الفقرة 
22 (سماكة الطبقة ومتطلبات الرص) من المواصفات العامة هذه. 

وعندما يتم بناء الطايق الترابي على سفوح تلال غير الكثبان الرملية أو طابق ترابي قائمء فيجب تدريج 
سفح التل والطابق الترابي القائم كما هو محدد في المادة (2.3.5.2) (إعداد اساس الطابق الترابي) من 
المواصفات العامة هذه. 1 

2 يجب حفر رمل الكثبان ونقله وفرشه ضمن حدود حواف الأطراف وبكامل ارتفاع الحواف باستخدام أية 
وسيلة باستتثناء التحكم الهيدروليكي (1610لا!5 12الا013/إ1ا). ويجب تكرار تسلسل العمليات السابقة حتى 
إنجاز بناء الطابق الترابي إلى ارتفاع 0سم دون مستوى السطح العلوي الموتد للطابق الترابي. 

ويجب وضع كمية من المادة مساوية للكمية المستخدمة في عمل حواف الأطراف على الطابق الترابي 
ورصها لإنجاز الطابق الترابي وإنهائه. أما طبقة القاعدة البالغ سماكتها 30 سم فوق السطح العلوي للطابق 
الترابي فيجب إنجازها كما هو محدد في الفصل 6.2 (طبقة القاعدة غير المعالجة) من المواصفات العامة 
هذه. 

ويجب تغطية رمال الكثبان على طول الميول الجانبية للطابق الترابي وفي كل النقاط بطبقة لا يقل سمكها 
عن مترين (2) من التربة المرصوصة صنف (1 - -2) أة طن (2 - 8) المقاومة للتاكل بفعل الرياح والماء. 
22 خطة التحكم بالغبار المتطاير وتعرية التربة: 

011160١ 0‏ 1611ده:ط |(50 210 أكباط عالأزوبظط 

22 ععموميات: اةاع661 

يتعين على المقاول قبل المباشرة بالعملء تزويد المهندس بخطة للتحكم بالغبار المتطاير وتعرية التربة ( 
0 هتامم 05100 [أ50 300 غأ5لال ع" أأأولا؟). ويجب أن تتضمن هذه الخطة تفاصيل مقترحة للتنسيق 
الهادف إلى التقليل إلى أدنى حد ممكن من الغبار المتطاير. وإلى إنجاز الأعمال المؤقتة والدائمة للتحكم 
بتعرية التربة في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة. 

ويجب عدم المباشرة في تنفيذ أي عمل من هذا النوع إلا بعد الموافقة على هذه الخطة وبعد وضع الضوابط 
اللازمة حسب ما هو مطلوب لكل عملية محددة من العمليات التي يراد تنفيذها. 

يتوجحب على المقاول اتخاذ التدابير الفورية للتحكم بالغبار المتطاير والتحكم بتعرية التربة سواء بصورة دائمة 
أو مؤقتة. وذلك لمنع هبوب الغبار المتطاير وتعرية التربة التي من كر أن تؤثر بصورة ضارة على حركة 
المرور العام أو تلحق الضرر بالممتلكات المجاورة. أو تتسبب في تلوث مجاري المياه المجاورة والبرك أو 
المساحات الأخرى من تجمع المياه (]1/ 1001011016 11/361 04 3]635). وقد ينطوي مثل هذا العمل على 
إنشاء الحواف (661705) والحواجز (011©5) والسدود وأحواض الترسب (635175 5©0117©11) وميوك التصريفٍ 
(013155 ©5000) واستخدام الفرشات الواقية المؤقتة (1010107©5) والحصائر (5أ173) وزرع البذور (59أ5860) او 
وسائل أو طرق التحكم الأخرى اللازمة للتحكم بالتعرية. 

وقد يشمل مثل هذا العمل أيضاً على عمليات رش الماء (غ5أة /1/3]6) فوق أماكن العمليات الإنشائية 
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ووضع أغطية التربولين (5م80]) فوق عريات النقل؛ أو مواد كيماوية مخمدة (5أ165531مملاد امعتمعط).: أو 
غسل العجلات (11/35150 اع©1آ//ا) أو الشطف (10511100]) والكنس الميكانيكي للأسطح المعبدة وعمل 
مناطق عازلة من فرشة حصويات خشنة (20065 ]ع/]ناط اع0131) لتخفيض الغبار المتطاير إلى الحد الأدنى. 
ويتعين على المقاول إدراج وسائل التحكم بالتعرية بصفة دائمة ( 5عالنأهع] امتأصمء دوأوم)عء أمعمهممعم) 
ضمن المشروعء وفي اقرب فرصة ممكنة, وذلك كما هو مبين في جدول التنفيذ المعتمدء بغية خفض الحد 
الأدنى من الحاجة إلى التدابير المؤقتة للتحكم بالتعرية. 

وإذا قرر المهندس أن المقاول غير ملتزم بالخطة المعتمدة للتحكم بالغبار المتطاير والتعرية,, أو إذا استدعت 
الظروف الميدانية إدخال تعديلات على هذه الخطة. فيتعين على المقاول تقديم جدول معدل لتنفيذ أعمال 
التحكم بالغبار المتطاير والتعرية ويجب عدم مواصلة أي عملء أو المباشرة بأي عملء يكون متوقفاً على 
الموافقة على جدول التنفيذ المعدل إلا بعد اعتماد الخطة المعدلة. 

يجب وضع جداول التنفيذ وتنفيذ عمليات التنظيف وإزالة الأعشاب والأشجار والجذور (59أط0108) بحيث 
يمكن متابعة عمليات التسوية والتسوية (9130179) ووسائل التحكم الدائم بالتعرية بعد ذلك على الفور, إذا 
كانت ظروف المشروع تسمح بهذه الأعمال. وقد يكون من المطلوب وفيما عدا ذلك اتخاذ تدابير مؤقتة 
للتحكم بالتعرية فيما بين مراحل التنفيذ المتتالية. 

يجب وضع جدول لتنفيذ اعمال الحفر وحفر الاستعارة (65أم/8011018 ) والردميات (1731110614©) وتنفيذ 
هذه الأعمال بحيث يكون بالإمكان متابعة وسائل التحكم الدائمة بالتعرية بعد ذلك على الفور إذا سمحت 
ظروف المشروع بذلك. وفيما عدا ذلك فريما يكون من المطلوب اتخاذ تدابير مؤقتة للتحكم بالتعرية. ويجب 
ألا يسمح تحت أية ظروف أن تتجاوز مساحة المنطقة السطحية المكشوفة من مواد التربة القابلة للتعرية 
بفعل الحفريات أو حفر الاستعارة أو الردم في أي وقت من الأوقات 70000 م2 من غير الحصول على موافقة 
خطية من المهندس. 

يقوم المهندس بتحديد المساحة التي يسمح فيها بمواصلة أعمال التنظيف وإزالة الأعشاب والأشجار 
والجذور وأعمال الحفر وحفر الاستعارة والردميات وذلك بما يتلاءم مع قدرة المقاول والتقدم في سير العمل 
في التسوية النهائية وحفر الخنادق السطحية واعمال الفرشات الواقية وزرع البذور وغير ذلك من التدابير 
الدائمة, بغية التحكم بالتعرية والتلوث وذلك وفقا لجدول التنفيذ المعتمد. 

وإذا تبين أن التدابير المؤقتة للتحكم بالتعرية والغبار المتطاير أصبحت مطلوبة نتيجة لتقصير المقاول» أو 
إهماله أو إخفاقه في وضع وسائل التحكم كجزء من العمل وفق جدول التنفيذ المعتمد أو حسب أوامر 
المهندسء فإن مثل هذا العمل يجب أن ينفذ من قبل المقاول من غير أن تتكبد الإدارة أية تكاليف من جراء 
ذلك 

إن التحكم المؤقت بالغبار المتطاير وتعرية التربة ربما يتضمن أعمالاً إنشائية خارج نطاق حرم الطريق حيثما 
يكون مثل هذا العمل ضرورياً نتيجة لتنفيذ إنشاءات الطرق مثل عمليات حفر الاستعارة وطرق النقل 
وصيانتها ومواقع تخزين المعدات. 

إن وسائل التحكم بالتعرية التي يقوم المقاول بتركيبها وتقديمها يجب أن يتم تشغيلها وصيانتها من قبل 
المقاول والمحافظة عليها في حالة تشغيلية سليمة. 

22 اللسدود الحاحزة لمنع التعرية: 031115 >ا ©0116 22051011 

يجب تثبيت حواجز منع التعرية: التي يتم إنشاؤها من التكسيات الحجرية 5م8]م1 أو أكياس الرمل. في 
أماكنها المحددة كما هو مبين في المخططات أو حيثما يأمر المهندس بإقامتها بحيث تشكل مرشحات أو 
حواجز لمنع التعرية وذلك عند أسفل حفر الردم 5!!!؟ 05 105 وفي الخنادق 016565 وعند فتحات دخول 
وخروج الأنابيبء أو لأية استخدامات أخرى حسب التوجيهات. 

22 إنشاءات أحواضٍ الترسيب: 165لا5]11!0 ]00111311111111 5011116111 

يجب إنشاء برك الترسيب, وأحواض الترسيب والعقوم والسدود أو إنشاءات احتواء من هذا النوع وفقآ 
للتفاصيل المبينة في مواصفات العقد أو المحددة من قبل المهندس. 

2.2 قنوات التحويل: 5اأع61131111 51011اء/611 

إن قنوات التحويل المؤقتة التي يتم إنشاؤها لتحويل محرى الماء حول مساحة يجري فيها تركيب إحدى 
العبارات يجب أن تبطن بغطاء من البلاستيك الرقيق. ويجب حفر قناة التحويل بعمق واتساع يكون متاسن] 
لاستيعاب تدفق المجرى (/601 506310) أثناء فترة تركيب العبارة. 

ويجب أن يكون المجرى انسيابياآً بالقدر المعقول وخالياً من الصخور الحادة والحجارة والجذور أو النتوءات 
الأخرى التي قد تتسبب في ثقب البطانة البلاستيكية. ولا يسمح بوجود أي فواصل طولية. أما عند الفواصل 
العرضية فيجب أن تكون البطانة متراكبة بمقدار متر واحد كحد أدنى في اتجاه مجرى التدفق. ويجب تثبيت 
البطانة في مكانها باستعمال الحجارة أو حصويات خشنة أو أية طرق أخرى يوافق عليها المهندس. 
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22 الحواف الترابية: 75لاع8 اردع 
يجب استخدام حواف ترابية (0©:505 5غ)3ء) مؤقتة لتحويل أو تحديد اتجاه مياه الأمطار( /3]6/لا 0016لا؟) نحو 
ميول التصريف (0131075 51006) والمجاري المائية (5/ا3/لااع]3//) وخنادق التحويل (5علء]01 ممأواع/(ل) 
ومصائد المواد المترسبة (1305 غ+010ع5) أو أية استخدامات أخرى حسب التوجيهات. 
ويجب إنشاء الحواف الترابية حسب الأبعاد المبينة على المخططات وفي المواقع التي يحددها المهندس 
ويجب أن تكون المواد غير مسامية بالقدر المعقول كما يجب ألا تحتوي على أية مواد متجمدة أو جذور 7 
كتل ترابية ملتصقة بالجذور (5005) أو غير ذلك من المواد الضارة (5ا3أ/عغ73 كناولزع]عاء0). 
22 المصارف المائلة: 2121115 510726 
يجب إنشاء المصارف المائلة المؤقتة على المسافات وفي المواقع التي يحددها المهندس لتوجيه مياه 
الأمطار نحو ميول ردميات جسم الطريق. كما يجب تثبيت المصارف المائلة المؤقتة بالشكل الكافي في 
الميول. ويجب إنشاء أو تثبيت مخارجها بطريقة تمنع معها من حصول أية تعرية أو جرف للتربة. 
2 التغطية بطبقة من التربة العشبية: 11113و أاطهاوع 6زناة 
يجب زراعبة البذور أو إضافة المخصبات أو الكلس أو الفرشات الواقية. عندما يكون من غير العملي أو غير 
مسموح بأعمال التغطية بطبقة من التربة العشبية: ويجب أن تكون معدلات وأنواع الكميات المضافة من 
مواد التغطية بطبقة من التربة العشبية كما هو محدد في المواصفات الخاصة وكما يقرره المهندس. 
2.2 اللتنظيف: من - ه616 
بعد انتهاء الحاجة من المنشآت والتجهيزات المؤقتة للتحكم بالتعرية والغبار المتطاير. يجب أن يقوم المقاول 
بإزالة جميع المواد والتخلص منها وإعادة المساحات إلى مظهرها الأصلي بطريقة مقبولة من قبل 
22 طريقة القياس: 11251/11116115 01 100غآع1/1 
عندما تشتمل المواصفات الخاصة وجدول بنود الأعمال على بنود دفع تتضمن كميات تقديرية من بنود عمل 
0 بالتحكم بالتعرية والتلوث على أساس سعر الوحدة. فإن القياسات ستكون على الوجه التالي: 

- الكميات التي تقاس على أساس القطعة ستكون هي العدد الفعلي لكل نوع من الوحدات التي تم 
طلبه وتركيبها وقبولها. 

الكميات التي تقاس بالأمتار الطولية ستقاس بمحاذاة خط ومنسوب المنشأة من الطرف حتى الطرف 
0 وذلك حسب الكميات المطلوية والمركبة والمقبولة. 
3 الكميات التي تقاس بالأمتار المربعة ستؤخذ قياساتها بمستوى سططح الأرض للمنشأ حسب الكميات 
المطلوبة والمركبة والمقبولة. 
: - الكميات التي تقاس مساحتها بالهكتارات وأجزائها ستتحدد وفق مقاييس أفقية. 

الكميات التي تقاس على أساس الوزن ستقاس بالكيلو غرام أو بالطن. حسب مقتضيات الحالك. 
0 إلى أصناف المنتجات التي يتم توفيرها على أساس تجاري فيجوز قبولها على أساس الوزن 
المبين على العبوات من قبل الجهة الصانعة. 
6 الكميات التي تقاس بالمحطات أو بالكيلومترات فسيتم أخذ قياساتها أفقياً بمحاذاة خط الوسط من 

الكميات التي تقاس على أساس المتر المكعب ستؤخذ قياساتها في عرية النقل عند نقطة الاستلام. 
1 الدفع وشمولية السعر: 5231/1111 06 56006 
إن الكميات المقبولة المحددة كما هو مبين أعلاه: سيتم الدفع عنها بسعر العقد وفقا لوحدة القياس على 
التوالي لكل بند محدد من بنود الدفع المبينة في جدول بنود الأعمال. وتكون هذه الأسعار والدفعات تعويضاً 
تاماآً عن جميع الأعمال المنصوص عليها في هذا الجزء. ويشمل السعر كافة الضرائب والرسوم والطوايع 
والنفقاتٍ الإدارية والأرباح والهوالك وذلك بما لا يتعارض مع دفتر الشروط الخاصة. 
لا تدفع أية مبالغ إضافية عن أية تعديلات وتنظيف الترسبات المتراكمة والتخلص منها أو عن أعمال الصيانة 
لمرافق التحكم بالتعرية والتلوث التي سبق تركيبها. 
لا يتم تقديم أية دفعات مباشرة عن تجهيز وتركيب ثم إزالة منشآت التصريف المؤقتة ثم التخلص منهاء مثل 
أنابيب العبارات أو أغطية البولي إيثيلين المستخدمة في تحويل مجرى السيول المتدفقة حول أو عبر 
مناطق العمل. حيث تعتبر مثل هذه الأعمال التزامات على المقاول محملة على بنود العمل الأخرى من 
العقد. 
عندما لا تشتمل المواصفات الخاصة وجداول بنود الأعمال على الكميات التقديرية من أعمال التحكم بتعرية 
الترية والتلوث. فلا يتم الدفع عن هذه الأعمال بصورة مباشرة بل تعتبر التزاماً على المقاول محملاً على 
بنود العمل الأخرى من العقد. 
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2 سماكة الطبقة ومتطلبات الرص 

5 01110311011 3110 111111155 غ111 

2 الوصف: 1100م01دع 

يشمل هذا العمل رص الأعمال الترابية فيما يتعلق بالدحي أو الرج أو بهاتين الطريقتين معآ 0 لمدى 

محتوى الرطوبة ومقدارها والمبينة في المخططات والمواصفات الخاصة؛ أو حسب تعليمات المهندس 

2 طرق الاختبار: 111811005 1511110 

22 اتختبار الرطوبة والكثافة: 

يتم إحراء الدراسة الأولية لاختبار الرطوبة والكثافة وفقا للطريقة (1180-74 -885110) أو الطريقة (1.9 من 

دليل التجارب والاختبارات الملحق بالمواصفات العامة هذه): لكل نوع من أنواع التربة المراد استعمالها في 

إنشاءات العمل لمعرفة الكثافة القصوى. ومحتوى الرطوية المتلى ومدى محتوى الرطوية المطلوبة في 

التربة وذلك لرصها بصورة مقبولة. 

أما الكثافة الحقلية ومحتوى الرطوبة الفعلية في الطابق الترابي المرصوصء فيجب أن يجري تحديدها 

باختبارات في الموقع وفقا للطريقة (191-74 1 -4451110) . 

وتعدل الكثافة الجافة القصوى المحددة حسب الطريقة ( 74 - 7180 - 8851170) أو الطريقة (9.1 من دليل 

التجارب والاختبارات الملحق بالمواصفات العامة هذه) بحيث تصبح وفقاً للطريقة (244- 1- 8851110): وذلك 

للتعويض عن النسب المثئوية المختلفة للحبيبات الخشنة المحجوزة على المنخل (رقم 4) 4.75 ملم 

للعينات الحقلية لاختبار الكثافة. 

الكثافة الجافة القصوى: 

هي الكتثافة لتربة معينة, والتي تحدد باختبار الرطوبة والكتافة, والتي تقارن بها الكثافة الحقلية لنفس 

التربة وذلك لكل نوع من أنواع الترب المستعملة في العمل. 

الرطوبة المثلى: 

هي محتوى الرطوبة المقابلة للكثافة الجافة القصوى على المنحني البياني للعلاقة بين الرطوبية والكثافة. 

مجال محتوى الرطوبة: 

هو محتوى الرطوبة في كل طبقة سماكتها 4 إنش من التربة لمقارنتها مع الرطوبة المثلى المرجعية. 

الكثافة الحقلية: 

هي كثافة الطابق الترابي المرصوص التي تحدد بواسطة اختبار الكثافة الحقلية. 

محتوى الرطوبة: 

هي محتوى الرطوية الفعلية للتربة في الطابق الترابي المرصوص وقت رصه. 

2 اختبار الكثافة النسبية: 

في التربة عديمة التماسك ذات التصريف الحر التي لا يؤدي رصها إلى تكوين منحني بياني واضح للعلاقة 
بين الرطوبة والكثافة وتعيين الكثافة القصوى. فيجب تطبيق اختبار الكثافة النسبية على التربة عديمة 

التماسك الطريقة (69 - 2049 0 -8511/1) من أجل تحديد الكثافة النسبية. 

تعرف الكثافة النسبية بأنها حالة رص التربة؛ بالنسبة لحالتي الرص عند الكثافة الصغرى والكثافة العظمى 

التي يمكن وضعها فيها بواسطة الإجراءات المخبرية المبينة في الطريقة (69 - 2049 ما -6511/1). وتحدد 

الكثافة الحقلية ومحتوى الرطوبة الفعلية في الطابق الترابي المرصوص من واقع اختبارات تجرى في الموقع 

وفقا للطريقة (74 - 191 8851170-17) أو وفقا للطريقة النووية أو الطريقة (79 - 238 851117 ) و( - 239 7 

.) 65 116 

الكثافة النسبية: 

هي الكثافة لتربة معينة غير متماسكة والتي تحدد باختبار الكثافة النسبية: والتي تقارن بها الكثافة 

الحقلية لنفس التربة وذلك لكل نوع من انواع الترب عديمة التماسك المستعملة في العمل. 

الكثافة الحقلية: 

هي كتافة الطابق الترابي المرصوص المحددة باختبار كثافة الموقع. 

محتوى الرطوبة: 

هي محتوى الرطوبة الفعلية للتربة في الطابق الترابي المرصوص وقت رصه. 

2 المواد الحدية: 

عند مصادفة مواد حدية يمكن استخدام كلتا الطريقتين وتعتمد الطريقة التي تعطي في المختبر الكثافة 

القصوى الأكبر كمقياس لمقارنة الكثافة الحقلية بها أثناء الرص. 

2 اختبار أقراص التحميل: 

بالإضافة إلى اختبار الكثافة والرطوبة. واختبار الكثافة النسبية. فإنه يمكن اختبار رص الأعمال الترابية 

بطريقة اختبار أقراص التحميل (الطريقة الألمانية لاختبار الطرق) (221-74 7 -88511710 )أو (13.1 من دليل 
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التجارب والاختبارات الملحق بالمواصفات العامة هذه) ويجب تطبيق هذه الطريقة على الأتربة وليس على 
ردميات الحجارة. هذا ويفضل إجراء اختبار اقراص التحميل على رمل الكثبان من نوع (2-3)0. 

2 متطلبات الرص وسماكة الطبقة الأخيرة من الطابق الترابي: 

5 011103611011 3110 11655ل1111 غ11ا اقرع تت اتتقطدع طاغروع 

يجب إنشاء الطبقة العليا التي تكون بسماكة 60 سم في جميع الطوابق الترابية وفي جميع طبقات الطابق 
الترابي والتي لا تكون مستوفية لمتطلبات المادة (4.4.5.2) (متطلبات الرص وسماكة الطبقة الأخيرة من 
الطابق الترابي الصخري) ورصها باعتبارها من الطابق الترابي. فيجب أن يوضع الطابق الترابي المؤلف من 
مواد ترابية في طبقات افقية لا تزيد عن 20 سم (القياس قبل الرص) ويرص بالكيفية التي يحددها ويوافق 
عليها المهندس قبل وضع الطبقة التالية. 

ويمكن أن يعتمد المهندس الطبقات التي تزيد سماكتها عن 20 سم (القياس قبل الرص) وحتى الأعماق 
المبينة فيما بعد. إذا تبين من مقاطع الرص التجريبية أنه يمكن الحصول على الكثافة المتجانسة المطلوبة. 
ويجب استعمال معدات فرش (فرادات) فعالة على كل طبقة للحصول على سماكة متجانسة قبل الرص. 
وكلّما تقدم العمل في رص كل طبقة من الطبقات. فإنه يجب تسوية التراب وتمهيده بصورة متواصلة لضمان 
تحقيق كثافة متجانسة. وينبغي المحافظة على محتوى الرطوية الصحيحة للحصول على الكثافة المطلوبة. 
كما يجب تسيير معدات الإنشاء بصورة متساوية على السطح الكامل لكل طبقة. ويجب استعمال آلة تمهيد 
على الطابق الترابي في جميع الأوقات خلال عمليات وضع المواد الترابية ورصها. 

إن متطلبات الرص كما يجري ضبطها بطرق الاختبار المبينة في المادة 2.4.5.2 (طرق الاختبار) من 
المواصفات العامة هذه هي كما يلي: 

النوع 10090: إن الكثافة المرصوصة للتربة يجب أن لا تقل عن (10090) من الكثافة القصوى أو (7690) من 
الكثافة النسبية. 

النوع 9890: إن الكثافة المرصوصة للتربة يجب أن لا تقل عن (9890) من الكثافة القصوى أو (7400) من 
الكثافة النسبية. ١‏ 1 1 

النوع 9590: إن الكثافة المرصوصة للتربة يجب أن تعادل أو تتعدى (9590) من الكثافة القصوى أو (/709) 
من الكثافة النسبية. 1 1 

الرص الخاص: حيثما تكون أعماق الطابق الترابي محددة في المخططات أو في المواصفات الخاصة. فإن 
الطابق الترابيء بالإضافة إلى مطابيقته لمتطلبات نوع محدد من الرص, يجب أن يشكل من مواد وأن يرص 
بكيفية تطابق درجة محددة من نسبة كاليفورنيا للتحمل 81). ويجب أن تكون المواد وطرق الرص كما تقرر 
من واقع نتائج الاختبار (193- 1 4451110). 

في حال لم تنص المواصفات الخاصة على خلاف ذلكء تكون متطلبات درجة الرص الخاص على الوجه 


التالي: 

طبقة القاعدة - الطرف السريعة موضلات الطرق الرقيمية. 1010 

طبقة القاعدة - الطرق الزراعية والوضلات: 9610 

التسمتوت (00) سم العليا فن الطايف الترانات» 961 

البط السفلي للظابق التزابقي» 9670 

العلارق الحراغية والوضلات: 9670 

7 / نوع متطلبات الرص لطبقات الطابة 
الأرض الطبيعية د التي فوى الارض الطبيقية 
7 / 00 النوع الأقل بمقدار 296 من متطلبات 

سطع الأرفن الطبيقية الملاتن اللظايق العرادف الب لطبقة القارة 


الكثافات القصوى الخاصة بطبقات التربة غير المرصوصة؛ على أساس الكثافة المتجانسة المحققة خلال 
مقاطع الاختبار ومتطلبات الجودة الخاصة: 

بالنسبة إلى الستين (60) سنتيمتراً العليا من الطابق الترابيء فإنه بالإمكان محاولة وضع طبقة أخيرة 
بسماكة 30 سم بشرط التثبت من تحقيق كثافة متجانسة لكامل عمق الطبقة الأخيرة. ويراعى أن ١‏ 
يسمح بوضع المواد من نوع 7 -م ,6 م 3 م 

وبالنسبة إلى بقية أجزاء الطابق الترابي؟ 


نوع المادة المسموح بها سماكة الطبقة 
6-1-8,8-1-6,8-2-4 0 سم 
5 -4,8-م 0 سم 
(0) 83 0 سم 
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2 متطلبات الرصض وسماكة الطبقة الأخيرة من الطابق الترابي الصخري: 
0 اتباع المعايير التالية أيضا عند قبول مادة الردم والموافقة عليها: 
5 المادة: 


يجب أن تتكون مادة الردم الصخرية المستخدمة في إنشاء الطوابق الترابية في معظمهاء من قطع صخرية 
ذات أحجام تسمح بوضعها في طبقات من السماكة المحددة. طبقا للمتطلبات التالية: 


الجدول 1.5.2 
الحجم الأقصى للجسيم ثلثا سماكة الطبقة المفككة 
المارر من منخل 0.6 مم (منخل رقم 30) 0 كحد اقصى 
معامل التجانس لا 5 كحد اقصى 

00 تخ 

010 


0 - قطر الجسيمات الموافق ل 6090 من النسبة المارة. 
0 4 - قطر الجسيمات الموافق ل 1096من النسبة المارة. 
يجب الحصول على مادة الردم الصخرية من الطرق أو من الحفريات العميقة للمنشآت أو من المقالع. 

ويجب أن تكون سليمة وكثيفة وصلبة وقوية وصالحة للفررش والرص حسب المواصفات. 
كما يجب أن تكون قطع الحجارة نظيفة وذات زوايا. ويجب أن يكون المقاول مسؤولاً عن الحصول على هذه 
المواد من قطع الصخور سواء باستخدام المتفجرات أو أي طرق أخرى بحيث تكون جميع مواد الردم من 
أحجام مناسبة. أما مادة الردم ذات القطع كبيرة الحجم فلا يدفع أي تعويض عنها باعتبارها فضلات: بل يجب 
التخلص منها بأسلوب مقبول دون أي تعويض إضافي. 
تحدد السماكة القصوى المسموح بها لطبقة الردم حسب وزن المدحلة الاهتزازية المستخدمة في الرص 
والمبينة في الجدول 2.5.2 أدناه. ويجب أن لا يزيد عن 100 سم في حالة القياس قبل الرص. 


الجدول 2.5.2 
السماكة القصوى للطبقة قبل الرص /سم/ | الوزن الأدنى لكتلة المدحلة على الأسطوانة /كغ/ 
40 0 - 2900 
60 0 - 3600 
50 0 - 4300 
100 0 - 5000 


في حال استخدام مدحلة متعددة الاسطوانات: يتم التقدير حسب أكبر ثقل على محور العجلات. 

يجب فرش مواد الردم الصخرية بطريقة تضمن توزيع القطع الكبيرة الصخرية بشكل متجانس وتعبئة 
الفراغات بأكبر كمية ممكنة من القطع الصغيرة. وتمهد وتسوى كل طبقة بحيث تشكل طبقة نظيفة 
متجانسة قبل المباشرة في رصها. يجب إزالة جميع الحجارة الناتئة واستبدالها بحجارة من أحجام أصغر. 
ويجب أن تتم عملية الرص الأولية أو التمهيدية بواسطة جرا فات ثقيلة: ويجب بعد الانتهاء من رص كل 
طبقة أخذ موافقة المهندس عليها قبل وضع الطبقة التالية. 

يمكن إضافة الماء حسب المطلوب؛ وحسب موافقة المهندس. للحصول على الحد الأعلى من الرصء 
وتتوقف كمية الماء المضافة على نوع مادة الردم الصخرية. 

يجب عدم استعمال مواد الردم الصخرية في إنشاء طبقة ال 60 سم العليا من الطابق الترابي تحت 
منسوب أسفل طبقة القاعدة, ولا في الأماكن التي تقع ضمن 5 م من أي عنصر إنشائي (بجوار الجسورء 
الدعائم الطرفية: والقواعد ‏ ...). أما ردميات الميول الجانبية للطابق الترابي فيجب تغطيتها كلها بطبقة من 
المادة 2-4 - 8 أو بمادة أفضل منها توضع بشكل متعامد مع الميل وبسماكة 20 سم وترص حتى (النوع 
0 ) لإحكام سد أية فجوات في السطح. 

يجب عدم استعمال مواد الردم الصخرية في إنشاء طبقة ال 60 سم التي تقع فوق وتحت العبارات 
الصندوقية والعبارات الأنبوبية. ويجب استخدام مواد ردم الخنادق وطبقة القاعدة المرصوصة بما يفي 
بمتطلبات (النوع 989) في تلك المناطق ويالعرض المحفور للمنشآت. مع مراعاة نوعية ووزن المداحل 
بحيث لا تؤثر على سلامة العبارات. 
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2 الرص: 
1 لضمان تنفيذ الرص الملائم للطوابق الترابية الصخرية. يجب على المقاول أن يجري اختبارات الرص 
باستخدام المعدات والمواد المتوفرة وبحضور المهندس, لتطوير معايير خاصة لمراقبة الرص. ولإجراء اختبارات 
مراقبة الرص يجب اتخاذ الخطوات التالية: 
يوضع مقطع اختبار مواد الردمر الضحرية على تطخ ثابث معتمد من قبل الفوندس» بحية تكون :المادة 
وسماكة الطبقة مطابقين لمتطلبات الجدول 1.5.2 والجدول 2.5.2 أعلاة. 

يكون مقطع الاختبار ذا أبعاد كافية تسمح على الأقل بإقامة (20) نقطة تسوية على شبكة من 5 م2 وب 3 
نقاط على الأقل على أي خط وعلى أن لا تبعد أي نقطة بأقل من 3 م عن حافة الطبقة. 
تبدأ عملية الرص بإمرار المدحلة الاهتزازية ثلاثة أشواط على الأقل. حسب متطلبات الجدول 2.5.2 أعلاة 
ثم بعدها تقام نقاط لأخذ المناسيب. ويقترح دق قضبان فولاذية مطلية الرأس بالدهان ضمن طبقات الردم 
ثم تؤخذ قراءات المنسوب على صفيحة معدنية مربعة الشكل طول ضلعها حوالي 30 سم مثبتة في 
مركرها ,من منها القصيب الفؤلاذى:حيث: زتمز كل قرة قياس الدنسيوبة على راس القصيب. 
تؤخذ قراءات أخرى عند نقاط المناسيب. فإذا كان متوسط الهبوط بعد شوطين للمدحلة أقل من 196 من 
معدل 'شتفاكة: الظبقة الفرضوصة: أو حسب: ماهو .مقرر من :قبل المهندس . يكون اختبان رص الردمية قد 
انتهى. 
فإذا كان متوسط الهبوط أكثر من190 فانه يلزم شوطان آخران للمدحلة. وبعدها يتكرر إجراء المناسيب فإذا 
اصبح متوسط الهبوط الآن أقل من 190 فيعتبر الاختبار قد اكتملء ولا فتعاد هذه الخطوة. 

يتقرر من العدد الكلي لأشواط المدحلة اللازم للحصول على النتائج المطلوبة: الحد الأدنى لعدد الأشواط 
اللازمة على الردميات الصخرية. ويعدئذ. يجب على المقاول تطبيق هذا الإجراء المحقق, أي المعدات 
وأنماط الدحيء وعدد الأشواط؛ أثناء تنفيذ الردميات الصخرية. وعلى أية حال؛: يجب أن لا يقل عدد الأشواط 
عن 5. 
2 يجب القيام بإجراء التحقق هذا في كل مرة تتغير فيها المواد. وبمعدّل مرة كل أسبوع على الأقل أثناء 
المراحل الأولية للتنفيذ. حتى يتم الحصول على نمط دحي معتمد موثوق. 
3. يجب الاحتفاظ بوثائق اختبار رص مادة الردم ضمن إضبارة المشروع. 
3 - إعداد التربة الطبيعية: 
يجب إعداد جميع السطوح التي ستوضع عليها مواد الردم كما هو محدد في الفقرة (2.3.5.2) (إعداد 
أساس الطابق الترابي) من المواصفات العامة هذه. كما يجب عزق وإعادة رص سطوح الترية حتى تصل 
على الأقل إلى 9596 من الكثافة الجافة القصوى المحددة بالاختبار (74 - 180 1 885]110) كذلك يجب أن 
تكو الرض حدى عمق 20 شيم تحت سنظع الأرض الملافسن للطابق التراني وبكب أيضا تخشين السطوع 
الصلبة او اللينة قبل وضع مادة الردم عليها كما يجب تكسير سطوح الطريق القائمة وما شابهها ومن ثم 
00 

اعتماد مادة الردم: 
امطوش ل منبسطة , ويجب أن لا يزيد أطول الأبعاد عن ضعف أقصر 
الأبعاد. وعلى الأقل يجب أن يكون 7590 من المواد أكبر من 20 سم. 
6 مراقبة الهبوط: 
بعد الانتهاء من بناء الطابق الترابي. يجب على المقاول القيام بتسوية دقيقة لسطح الطابق الترابي وذلك 
بقياس 5 مقاطع عرضية (كحد أدنى 5 نقاط) وعلى أقصى تباعد بمقدار 30 م على طول الطابق الترابي. 
ويجب إرجاع هذه القياسات إلى منسوب تابت ومعتمد. كما يجب أخذ القياسات على فترات زمنية ملائمة, 
حتى يتم الوصول إلى متوسط معدل هبوط خلال شهر واحد بما لا يزيد عن (0.5) مم في اليوم. ولا يسمح 
بإنشاء أي رصيف دائم إلا بعد تحقيق هذه المعايير المحددة. 
7 الرص اليدوي: 
يجب رص مواد الطابق الترابي في حالة الطوابق الترابية المجاورة للمنشآت, أو في المواقع التي يتعذر فيها 
استعمال المدحلة؛ باستعمال مرصات أو مرصات ميكانيكية. 
ويجب رص كل طبقة بحيث تبلغ كثافتها أو تتعدى الكثافة الحاصلة بطريقة الدحي الموصوفة أعلاه لنوع 
الرص المحدد. ويجب ألا تحتوي كل من الطبقات المتتالية إلا على ذلك المقدار من المواد الذي يضمن الرص 
الصحيح؛ غير أنه لا يجوز. في أية حالء أن يزيد عمق أية طبقة على 20 سم (القياس قبل الرص). كما يجب 
أن يوافق المهندس على كل طبقة قبل وضع الطبقة التالية. وعندما يكون حجم العمل قليلاً. يمكن 
استعمال مرص يدوي بإذن من المهندس. 
8 أحكام خاصة بمداحل أخرى: 
عند استعمال مداحل ثقيلة خاصة فإنه يمكن زيادة سماكة الطبقة المخلخلة بموافقة المهندس ما دام قد 
تحقق 9590 من الكثافة القصوى أو 0 من الكتثافة النسبية. 
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ويعرّف الرص الحاصل بصورة مرضية: بأنه الرص الذي ينتج كثافة متساوية على امتداد عمق الطبقة لا تقل 
عن الكثافة المحددة. أما الحد الأقصى للسماكة المرصوصة من الطبقة؛ فيقررة المهندس لكل نوع من أنواع 
المداحل الثقيلة التي تستعملء وللأنواع المختلفة من التربة التي يتم مصادفتها. 

يحتفظ المهندس بحقه في تغيير السماكة المرصوصة للطبقة كلما تقدم العمل من أجل ضمان الرص 
الكافيء أو في إلغاء موافقته على المداحل الثقيلة. 

22 متطلبات ضبط محتوى الرطوبة: 5أ1اع77اع! نانع 011101 011611 ع اناأوأهالا 

إن محتوى الرطوبة في التربة. وقت الرص يجب أن يكون ضمن نسبة الرطوبية المحددة في المخططات أو 
الذي أمر به المهندس. أما مدى الرطوبة فيقرر من قبل المهندس بناءً على تجارب الرص 

إن متطلبات الرطوية اللازمة عندما يكون الرص تحت الاختبار بالطرق المحدذة في المند 1:2:4.5:39) (اشقهاز 
الرطوبة والكثافة) من المواصفات العامة هذه؛: يجب أن تكون ضمن مدى محتوى الرطوية المقرر من قبل 
المهندس أثناء تجارب الرص. 

عندما يكون محتوى الرطوبة في تربة الطابق الترابي غير واقع ضمن المدى المطلوب للرطوبة, يجب أن 
يضاف الماء إلى التربة ويخلط بها جيداً بالطرق المعتمدة ؛ أو أن تجري تهوية التربة . أي الطريقتين تكون 
لازمة لتعديل رطوية التربة بحيث يبلغ محتوى الرطوبة فيها الحد الصحيح. 

يجب أن يقتصر مقدار الماء المضاف؛ على المقدار الذي يقرر المهندس بواسطة اختبارات الموقع أنه يعطي 
التربة محتوى رطوبة يقع ضمن المدى المطلوب, مع مقدار إضافي معقول, للتعويض عن التبخر وأي نقص 
آخر لا يمكن تجنبه. والماء المضاف زيادة على هذا المقدار يعتبر ماءآ زائداًء ويجب أن يزال بالتهوية أو بوسائل 
أخرى ملائمة حسب تعليمات المهندس. كما يجب استعمال الوسائل المرضية والمعدات الكافية لرش الماء 
ونقله. بحيث لا يحصل أي نقص لا مبرر له بسبب التبخر أو التبديد. وإذا أضيف الماء إلى مناطق القطع أو 
حفر استعارة المواد. فان سطوح هذه المناطق أو الحفر. يجب أن تصان بطريقة تمنع : نقص الرطوبة بلا مبرر. 
وبدون الرجوع إلى نتائج اختبار محتوى الرطوبة. يعتبر محتوى رطوبة التربة الجاري رصها ا أعلى كثيراً من 
الحد المطلوب للرصء عندما يتبين: بعد عمليات الدحي المتكررة بمدحلة حوافر الغنم أن المدحلة لا 0 
تلتقط مقادير زائدة من التربة وأنها ترفض (التكوين) بحيث أن حوافر الرص تمر في النهاية فوق السطح 
المرصوص 

عند عمال أنواع أخرى من المداحلء يعتبر محتوى الرطوبة في التربة زائدا عن الحد عندما يحصل تجميع 
للتراب أمام أو وراء العجلات الخلفية لهذه المداحلء و/ أو عندما تحدث معدات نقل التراب حفراً ون في 
السطوح المرصوصة. 

2 مقاطع الرص الاختبارية: 566110135 ]15 6011103611011 

قبل المباشرة في إنشاء الطابق الترابيء يجب على المقاول أن يقوم بإنشاء مقاطع رص اختباريه حسب 
تعليمات المهندس. وتكون معدات الرص المستعملة هي تلك المبينة في برنامج العمل المفصل الذي يضعه 
المقاول ويعتمده المهندس. والغرض من هذه التجارب هو تحديد أفضل محتوى لرطوبة الموقع في المواد 
والعلاقة بين عدد المرات التي تمر فيها معدات الرص والكثافة الحاصلة. 

يجوز للمهندس أن يأمر بإجراء مقاطع رص اختباريه إضافية عندما يراها ضرورية. 

2 إحراءات التأكد من الجودة: دعنالعع520 30166 الاككقة /إ6أا دنا © 

يتم قبول أعمال الطابق الترابي على أساس القطعة ما لم يحدد خلاف ذلك في المواصفات الخاصة. وحجم 
القطعة يكون عبارة عن طبقة من طبقات الطابق الترابي أو جزء من طبقة بمقدار (10000) م” كحد أقصى. 
وتكون مطابقة لمتطلبات سماكة الطبقة المحددة في الفقرة 4.5.2 (سماكة الطبقة ومتطلبات الرص) من 
المواصفات العامة هذه. 

ويجب أخذ عينات من الطابق الترابي واختبارها وتقييمها وفقاآً للفصل 8.1 (الاستلام) من المواصفات العامة 
هذه. 

وعند المباشرة في وضع مواد الطابق الترابي. وفي الأوقات التي تدل فيها نتائج الاختبارات على وجود 
خصائص غير متجانسة.؛ وفي أي وقت آخر. فيجوز للمهندس أن يخفض حجم القطعة إلى مقاطع من 
الطابق الترابي ذات خصائص نوعية متمائلة. وهذا من شأنه أن يساعد على عزل وتعديل أو استبدال المواد 
ذات الجودة المنخفضة بمواد أخرى ذات نوعية مقبولة وذلك للمحافظة على القوة الإجمالية الطابق الترابي. 
وعلى المهندس أن يجري بنفسه أو يشرف على إجراء اختبار العينات والاختبارات اللازمة للتأكد من الجودة. 
ويجب أن يتم تسجيل مواقع جميع العينات والاختبارات حسب الطريقء والمسار وارتفاع الطابق الترابي 
والمسافات الكيلومترية والتباعد. 

يجب أن تشتمل عينات واختبارات التأكد من الجودة لكل قطعة على ما يلي 

1 سماكة الطبقة الأخيرة. 

2 "الرضص: 

3- التصنيف. 
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4 التفاوت المسموح به ومتطلبات إنهاء الطابق الترابي. 

5 القبوك. 

522 سماكة الطبقة الأخيرة: ددع 1912 166! 

إن سماكة كل طبقة من طبقات الطابق الترابي يجب أن يقاس في بداية إنشاء الطبقة وعلى فترات دورية 

أثناء التنفيذ. 

ويتم قبول أية كمية عندما لاتتجاوز جميع قياسات سماكة الطبقة الأخيرة لا تتجاوز تلك المحددة في الفقرة 

2 (سماكة الطبقة الأخيرة ومتطلبات الرص) من المواصفات العامة هذه. 

2 الرص: 6011102611011 

يجب تحديد الكثافة المرصوصة لكل طيقة من طبقات الطابق الترابي باتباع طريقة المخروط الرمليء أو 

الاختبار ( 74 - 191 17 من 288570 ) أو الاحب ار ر 9 - 238 17 و76 - 239 7 - 8851170 ) بناءً على 

اختيار المهندس. 

عند استخدام طريقة المخروط الرملي يجب إجراء الاختبارات كحد أدنى في 5 مواقع مختارة عشوائيآً من 

كل قطعة. 

وما لم يبين خلاف ذلك في المواصفات الخاصة: وعند استخدام الطريقة النووية فيجب إجراء 8 اختبارات كحد 

أدنى في مواقع مختارة عشوائياً من كل قطعة. ويجب أخذ 3 قراءات على المقياس النووي في كل موقع 

اختبار ضمن نصف قطر مقداره مترين اثنين ثم يؤخذ متوسط القراءات التلاث الذي يمثل كتثافة موقع الاختبار 

ذلك. 

أما نسبة الرص فيتم حسابها بمقارنة الكثافة المرصوصة الفعلية في الموقع من واقع مقارنة نتائج اختبار 8 

قراءات بالمقياس النوويء أو 5 قراءات بالمخروط الرملي لكل موقع اختبار مع الكثافة القصوى المحددة 

بالاختبار رقم ( 180 74-7 - 885(110 ) أو الطريقة( 9.1 من دليل التجارب والاختبارات الملحق بالمواصفات 

العامة هذهة) التي تجرى على عينات من الطابق الترابي يتم الحصول عليها بمعدل اختبار واحد لكل 3 قطع. 

والكثافة القصوى المستخدمة في تحديد نسبة الرص ستكون بمثابة المتوسط المتكرر لثلاثتة اختبارات 

يجب أن تزال أية قطعة من طبقة ما من الطابق الترابي تكون فيها نسبة الرص دون الحد الأدنى لنسبة 

الرص المحددة في الفقرة 4.5.2 (سماكة الطبقة ومتطلبات الرص) من المواصفات العامة هذه. وتستبدل 

022 التصنيف: 013551116361011 

يتم اختبار وتقييم التصنيف؛ بما في ذلك التدرج. وحدود اللدونة والسيولة بناء على نتائج اختبار عينة واحدة 

كحد أدنى من كل قطعة من القطع الثلاث الأولى. ثم عينة واحدة من كل خامس قطعة:؛ إذا شك المقاول أو 

المهندس في حصول تغييرات في خواص المواد. 

2.2 التفاوت المسموح به ومتطلبات إنهاء الطابق الترابي: 

5 إنأنانع! والاعتصاط ألمع 1و امقطتط لمة عععمهع ه10 

تنطوي عمليات القياس والاختبار للتأكد من الجودة. على التحقق من إنشاء الطابق الترابي وإنجازها في 

الوقت المحدد؛. وتنسيقها بصورة مرتبة تتفق فنياً مع الأبعاد والمناسيب والمقاطع العرضية النموذجية 

المبينة على المخططات. أو المحددة بالأوتاد من قبل المهندس ضمن التفاوت المسموح به والمواعيد 

المحددة التالية: 1 

1 يجب إنشاء ميول الأجسام طبقاً للخطوط والمناسيب التي يقررها المهندس. ويراعى أن لا تنحرف 

الميوك المنجزة الواقعة ضمن متر واحد من السطح العلوي لمنسوب الطابق الترابي بأكثر من 5 سمر عن 

الميل الموتد المقاس على زوايا قائمة مع الميل. أما الميول التي تقل عن 1م . فيجب أن لا تنحرف بأكثر 

من 30 سم عن الميل الموتد المقاس على زوايا قائمة مع الميل. ا 

2- يجب إنهاء الميول الجانبية والوسطية بانحدار واحد (1) عمودي إلى ستة (6) أفقي ( 1 ) أو الميول 
6 


الأكثر استواء وكذلك الطابق الترابي: وذلك حسب الأبعاد والمناسيب التي يقررها المهندس. 

كما يجب أن لا تنحرف الميول المنجزة بأكثر من 1 سم عن الميل المقدر المقاس على زوايا قائمة مع 
الميل. أما خطوط التدفق في الجزر الوسطية فيجب تدريجها بعناية لأغراض الصرف. بحيث لا تنحرف بأكثر 
من 5 سم عن خط المنسوب الذي يقرره المهندس. 

3 المنسوب النهائي لسطح الطابق الترابي: 

يجب اختبار ارتفاع السطح النهائي للطابق الترابي تحت إشراف المهندس. كما يجب اختبار كل مقطع 
عرضيء كلما حدث تغيير في الميل العرضيء والنقاط المتوسطة حسب التعليمات. ويجب ايضاء أن تتقرر 
المقاطع العرضية. على مسافات تتباعد بحد أقصى مقداره 25 مء مع أية مقاطع إضافية تحدد حسب 
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تعليمات المهندس. ويكون التفاوت المسموح به لمنسوب سطح الطابق الترابي المنجز فوق الارتفاع الموتد 

يجب ان يكون بواقع سنتمترين اثنين. 

4 يجب عدم حدوث انحرافات فوق الارتفاع التصميمي تؤدي إلى نقص في السماكة لأية طبقة تالية. 

ويجب أن يكون التفاوت المسموح به للطابق الترابي المنجز دوت مستوى الارتفاع الموتد بواقع 0 مم. كما 

يجب أن تعوض الانحرافات المعزولة تحت الارتفاع الموتد بسماكة إضافية لطبقة القاعدة التالية. 

5 يجب الانتهاء من إنشاء ميول الطابق الترابي في الوقت المحدد. ويفضل أن يكون ذلك بعد الانتهاء من 

إنشاء سطح الطابق الترابي. غير أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال, وضع أية طبقة بيتومينية أولية أو 

طبقة رصف خرسانية بيتومينية قبل إنجاز واستلام ميول الطابق الترابي. 

2 القبوك: ع13116مع©26 

إن إنشاء الطايق الترابي. بما في ذلك تصنيف سماكة الطبقة الأخيرة, والتفاوت المسموح به في 

السطح يجب أن تقبل بموجب المادة (3.2.6.1) (المطابقة على أستنانين القياس أو الاختبار)امن المواصفات 

العامة هذه. 

2 طريقة القياس: 1111©111لاكدع11 01 1100أعال! 

عندما يكون الدفع محدداً على أتنانين الحجم المذكور في جدول بنود الأعمال. فيجب أن تحسب كميات 

(أعمال الطابق الترابي) من قبل المقاول وتدقق من قبل المهندس 

ويجب أن تكون حسابات الكميات مبنية على المقاطع العرظ يه الأصلية التي أخذها المقاول بحضور 

المهندس ومصادقته. والارتفاعات الموتدة المطورة على أشتابين المقاطع النموذجية المبينة في المخططات, 

والتتي تم وضعها على الاين الملاحظات المتعلقة بأعمال التوتيد التي قام بها المقاول ودققها المهندس 

وصادق عليهاء باستخدام طريقة معدل مساحة النهايات:. ويجب أن تشتمل على محطات مساحات صفرية 

عند نقاط الانعطاف بين المساحات المحفورة وبيقية المساحات الأخرى. ولن يدفع عن أية مواد حفرت أو 

وضعت قبل أخذ هذه القياسات والموافقة عليها من قبل المهندس 

تؤخذ قياسات مواد الطابق الترابي المستخدمة بدلا من المواد غير ١‏ العلائمة التي يجري حفرها ورفعها فعلاً 
من أجل الحصول على الرص الصحيح في مقاطع الحفريات وفي أسناسات مقاطع الردم. 

إذا لم يكن بالإمكان من الناحية العملية قياس المواد بطريقة المقطع العرضي بسبب انتشار الطبقات 

المنعزلة بطريقة غير منتظمة في الموقع. فيمكن استعمال وسائل مقبولة تشتمل على قياسات ذات أبعاد 

ثلاثئة عندما يوافق المهندس على ذلك. 

إن الدفعات مقابل إعداد أساسات الطابق الترابي لا تشمل إزالة ال 20 سم العليا من التربة العشبية 

والجذورء كمالا تشمل الرص بسماكة 20 سم التي تم الدفع عنها بموجب الفقرة رقم 1.1.2 (التنظيف 

وإزالة الأعشاب والجذور والأشجار) من المواصفات العامة هذه. 

أما طبقات التجسير لأعمال الطوابق الترابية الوارد وصفها في المادة 4.3.5.2 (وضع المواد) من المواصفات 

العامة هذه.: فيتم قياسها لأغراض الدفع بموجب الفقرة (1.5.2) (الطابق الترابي في جسم الطريق) من 

المواصفات العامة هذه. 

وعندما يتم الدفع عن مادة ما باعتبارها (حفريات طرق) وتتطابق من نواحي أخرك مع متطلبات المواصفات 

ذات العلاقة. فيمكن استخدامها في (الطابق الترابي): أو في أي بند من بنود العمل الأخرى: ويتم الدفع 

عنها بموجب ذلك البند طبقاً لما هو منصوص عليه في المواصفات. 

ويتم حساب الحجم الكلي لأعمال الطابق الترابي من المقاطع العرضية المعتمدة المبنية على أسْنَاشن 

المناسيب الأصلية للأرضء وذلك بعد الإزالة المسموح بها (1) للمواد غير الملائمة من مساحات الطابق 

الترابي؛: (2) والمواد غير الملائمة تحت الطابق الترابي في مناطق القطع (3) ومساحات القطع السفلي 

المعتمدة في أماكن قطع الصخور (4) والمواد الأخرى التي يطلب المهندس إزالتها من أماكنها الأصلية 

لاستبدالها أو لرص الطبقات السفلى باستتثناء تلك المواد التي ينص في المواصفات العامة هذه على عدم 

الدفع عنها. 

ويجب أن لا تشتمل المقاطع العرضية حجم الطوابق الترابية التي يتم توسيعها لاستيعاب المواد الفائضة 

التي يراد التخلص منها. كذلك لا تشمل حجم (طبقة قاعدة الطريق) التي تدفع كمبلغ منفصل كما هو 

منصوص عليه في جدول بنود الأعمال لذلك البند إن وجدت. 

عند حساب كمية الطابق الترابي التي سيتم الدفع عنهاء يتم طرح العبارات الصندوقية ذات الفتحات 

المتعددة المصنوعة من الخرسانة المسلحة من الحجم الكلي للطابق الترابي. ولا يتم أي طرح بخصوص 

العبارات الأنبوبية أو العبارات الصندوقية ذات الفتحة الواحدة من الخرسانة المسلحة. ويجب عدم إجراء أي 

تعديل في الكميات التي سيتم الدفع عنها بسبب التمدد أو التقلص الطبيعيين في أحجام الأعمال الترابية 

الذي يحدث أثناء حفر الطابق الترابي ورصه. أما التقديرات المبينة في المخططات والمبنية على التمدد 

والتقلص المفترضين فهي للعلم فقط. 
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لا يجرى أي تعديل في أسعار الوحداتء كما لا تقبل أية مطالبات بدفع مبالغ إضافية مبنية على افتراضات أو 
بيانات خاطئة عن تقلص التربة المحفورة أو المجلوبة من أماكن استعارة: أو عن ملاءمة هذه المواد 
للاستعمال في الطابق الترابي بصرف النظر عما إذا كانت هذه الافتراضات أو البيانات قد تمت من قبل 
الإدارة أو ممثليها أو أي مسؤولين آخرين. 
لا يدفع أي مبلغ عن معالجة الأساسات أو رص المواد في مواقعها الأصلية أو عن أي عمل ينص على دفع 
قيمته بموجب بنود أخرك من العمل. 
2 الدفع وشمولية السعر: غ2321/111611 01 56006 
يتم الدفع عن مقدار العمل المنجز والمقبولء الذي يجري قياسه كما هو منصوص عليه أعلاه. على أساس 
سعر (أو أسعار) الوحدة للمتر المكعب من الطابق الترابي. كما هو مبين في جدول بنود الأعمال: ويجب أن 
يكون هذا السعر (أو الأسعار) تعويضاً تامآ عن جميع المواد والأيدي العاملة والمعدات والأدوات وجميع البنود 
الأخرى اللازمة لإنجاز العمل على الوجه الصحيح: بما في ذلك أعمال المسح وحساب الكميات؛: كما هو 
محدد في الفقرة 3.7.1 (شمولية السعر) من المواصفات العامة هذه. وسوف يقتطع المهندس نسبة 1096 
من كل مقطع من مقاطع الطابق الترابي إلى حين إنجاز وتنسيق ورص سطح الطابق الترابي والميول. 
كما يشمل السعر كافة الضرائب والرسوم والطوابع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك وذلك بما لا يتعارض 
مع دفتر الشروط الخاصة. 
يكون الدفع بموجب البند التالي: 
رقم البند بند الدقع وحدة الدفع 

152 الطابق الترابي 0 
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